LUBIVARYV ,,SAAREMAA LUBI“

Lubivirv on valmistatud kisitsi pdletatud korgekvaliteedilisest Saaremaa lubjakivist ning veest.

KASUTUSKOHAD Kultuur-ajalooliste ja haldushoonete ning elamute varvimiseks, pdllumajandushoonete
keldrite, viljapuude ja korstnajalgade valgendamiseks-desinfitseerimiseks. Omab head
desinfitseerivat toimet mikroorganismide vastu.

VARVUS Valge, vdib toonida aluselises keskkonnas piisivate pigmentidega.

KULU Umbes 3-6 m?/liiter.

KASITLUS- Virvitav pind peab olema puhas ja kdva, vérvitava pinna ja dhu temperatuur +5-50°C,
TINGIMUSED Shu suhteline niiskus 40-90%. Mitte virvida eredas pdikesevalguses ega vihmase ilmaga.

PAKENDI MAHT 10 liitrit.

TOOVAHENDITE

PESU Peale t66 15petamist dadikhappe lahusega ja loputada puhta veega.

OHUTUS Lubi on soovitav! Tootades kanna kaitseprille ja kindaid. Nahka vdiks eelnevalt
kreemitada rasvase kreemiga. Virvipritsmed tuleks nahalt kohe veega maha pesta.
Pritsmete silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja p6orduda arsti poole.
Viiltida toote sattumist kanalisatsiooni, pinnasesse ja veekogudesse.

SAILITAMINE Temperatuuril iile +0°C. Kui soovite siilitada poolikut pakendit, on soovitav pastale
karboniseerumise viltimiseks vett peale valada ja pakend Shutihedalt sulgeda.
Piiramata sdilimisajaga.

KASUTUSJUHEND

Uued, virvimata pinnad puhastada mustusest, tolmust ja lahtisest materjalist. Varem lubivérviga virvitud pinnalt
korvaldada vana vérv terasharjaga voi survepesu meetodil kuuma veega. Krohvipinna parandamist vdi uuendamist
teha timbritsevale pinnale vastava tasasusega, kasutades sama karedusega ja sama lubja, liiva ning tsemendi
vahekorraga segu. Lubivirvi ei soovitata tsementkrohvpindadele. Pinnad, mida ei taheta virvida (aknaklaasid,
metallpinnad, looduslik kivipind) katta enne vérvimist kinni.

Viérvimine ja niisutamine:

Enne vodpamist niisutatakse aluspinda puhta vee voi siisihappegaasi sisaldava veega kuni pind hakkab veest
laikima. Vesi ei tohi pinda médda alla niriseda. Peale niisutamist vodbatakse tavaliselt kaks vdi kolm korda.
Virvitakse iiks kord pievas eelnevalt niisutatud pinnale. Virvitakse spetsiaalse lubja- voi varvipintsliga, seejarel
viimistletakse lubjapintsliga risti- voi ringikujuliselt to66tades. Vérvimisel peab hoidma vérviserva mérja!
Krundikihi varvimisel valmistada vee ja vérvi lahus vahekorras 2:1. Varvimiskordade arv sdltub aluspinnast ja
objektist: ehitistel 3-6 korda, valgendamisel 1-2 korda.

Pigment ja lubi vajuvad pohja. Sega virvi tihti!

Kui virskelt vodbatud virvi pinnale jadvad tugevad pintslikarvade jéljed, siis on vérv liiga paks voi on aluspinda
halvasti niisutatud. Parast varvimist tuleb pinda kaitsta liigse kuivamise eest ja niisutatakse kolme péeva jooksul,
iiks kord pdevas. Karboniseerumise kindlustamiseks kasutada eel- ja jérelniisutamisel siisihappegaasi sisaldavat
vett.

Lubi soovitab klaasi! Té6tamise ajaks kaetakse timbritsevad hooneosad ja taimed vérvipritsmete eest.
Looduskivist karniiside ja soklite katteks vdib kasutada piidelat savi v&i kriidimassi.

Mitmetooniliste fassaadide puhul vérvitakse kdigepealt eenduvad osad.
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