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PEITS piirituse baasil

Piirituse baasil peits
tagab ainulaadse
tihtlase
16pptulemuse
vaikese vaevaga.

Sobib koikidele puutiitipidele ja
puitpindadele. Voib kasutada ka kéval ja
olisel védrispuidul. Annab piisiva ja
vastupidava tulemuse ka saunalavale ning
seintele. Kasutada saab ka liistude,
raamaturiiuli ja sahtlite toonimiseks.

Petsi Spriipohjainen
Lasyrfirg Spritbaserad

Admptlastissen
tasabtien lopputelos
plenell vavalla
kaillle punlasduille
ja prusgrbane fle siedll

Frambdver

struktsrren et

Tume Hall
Tamm Tamm Tamm Tamm
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Kasutusjuhend:
-Segada korralikult enne kasutamist

‘Kanda puhtale ja tolmuvabale pinnale
naturaalse karvaga pintsliga voi Liberon
puuvillatoppidega.

Uleliigne peits eemaldada koheselt
Liberon puhastuslapivoi
puuvillatoppidega.

-Lasta kuivada 1h. Peale seda véib pinda
viimistleda 6litades, vahatades voi
lakkides.

‘Rohkelt kasutatavad ning niiskusega
kokkupuutuvad pinnad téodelda
Liberon Finishing Qil viimistlusliga voi
Bistrot lakiga.

Kuivamisaeg:1h

Toovahend: Toéovahendite

Péhkel Tiigipuu
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LIBERON
Népunidited:

Intensiivsema
I6pptulemuse
saamiseks kasutada 2
kihti peitsi. Kahe kihi
vahel lasta kuivada
vahemalt 2h.

Kuigi peitsitud pind ei
vaja lisaviimistlust voib
pinnad téddelada 6li,
voi lakiga.

Kuna peits tdstab esile
kriimustused,

on soovitav pind
eelnevalt lihvida
puustl suunaliselt
liivapaberiga

(nr 240 v&i peenema
nt nr 280).

Toone véib omavahel
segada sobivama
tooni saavutamiseks.




